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Raumliche
Verteilung
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Untersuchungsraum
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. Projekt INTEGRAL
Ubersichtskarte Projektgebiet

Stakeholder

Entsorger .
Aufbereiter/Recycler

. Abrissunternehmen .
Sand- und Kiesgruben .

Kiessandtagebau Sachsen

- Kiessandtagebaue aus ABP

Kiessandtagebaue

Landkreise
Kreisfreie Stadt Dresden

Landkreis MeiBen

Speditionen/Transportunternehmen
Fléchen- und Altlastensanierer
Abfallberaber

Werband

Stakeholder Region MeiBen/Dresden

1 Bothur GmbH & Co. KG

2 Mehisen Sachsen GmbH & Co. KG

3 BAUER Resources GrbH

4 Weolia Deutschiland GmbH

5 Mosdmineral Recycling GmbH & Co. KG

& NESTLER GmbH & Co. KG

7 Ensorgungsbetrieh Konrad Brickner

# Trepte Entsorgung GmbH & Co. KG

9 Fehr Umwek Ost GmbH

10 ZADE [Zweckverband Abfallwitschaft)

11 BIWA Consult GbR

12 SAXONIA GebH

13 Sebestion Schilaack Althausaniening

14 REMONDIS Elbe-Rider GrbH

15 Abriss Hoeprer

16 ARD. Abbruch und Recycling Dresden GirbH
17 AZE Abbruch Ertkemung Berdumung GrbH
18 Pische Abbruch GrbH

25 Helko Schilnherr Baucienstieistungen
26 BAF Baustoff-Recycing Freiberg GmbH

27 Slickers GribH Baustoffrecyding

28 Teichimann Recycling DHE

29 Sand- und Kiesgruben Shinkz GmbH

30 ST Sandabbay und Rekulthisrung GribH Dresden
31 KT Kieswerk Taubenheim GmbH

32 DT Abbruch und Tiefbau GmbH Dresden

33 Kaesgrube Bobersen

34 Kieswerk Ottendonf-Okrilla GmbH & Co. K&

35 VK Viersirige Kieswerke GritH

36 SBU Sarevwerke Drescen GmibH

37 Zachaitzer Sand- und Kiesgrube GmibH

36 Sand- und Kiesgrube Inge Distre

39 Abfubr- und Entsorgung MeiBen e,

40 DSS Transpoet und Servicerenter GrnbH

41 Hesse Transport GribH

42 Grames Transport Dresden

19 Abbruch- Tief und StraBenbay Voler Hartlepp el 43 Walfgang Moh Containerdienst

20 Bertram fiir Baw und Gewerbe GmbH

21 CENTRO Urnweelttechinik und Logistik GmbH
22 Wy chicktanz AbriS- und L

23 Dietmar Kudell Abrissarbedien

24 Rend Jurdsch Abriss und Entieernung

Geobasisdaten:
© GeoBasis-DE / BKG 2020

44 Egbert Rather Abfallbessitiqung
45 Containerdiense Rissa (Haase Hendel)

46 Frank Frilbel Power-Sendce

47 €5 Container & Recycing GmbH & CoKG

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen GeoSN
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Der gordische Knoten

Beharrungssystem der Recyclingwirtschaft in Sachsen




Beharrungssystem

geringe Nachfrage im
Bauwesen, keine
Ausschreibung fiir RC-
Material

aufwendige, nicht
konkurrenzfihige
Qualitdtssicherung von
RC-Baustoffen

——

hohe Hiirden beider
Genehmigung neuer
Flichen begrenzen
Kapazitit

TECHNISCHE
@ UNIVERSITAT
DRESDEN

mangelndes Angebot

Anbieter
von RC-
Material

Nachfrager

von RC-
Material

mangelnde Nachfrage
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Néhe zu Polen und
Tschechischer Republik
ermoglichte Auslagerung
des Problems

befiirchtete
Kapazititsengpdsse im
Falle groferer
Bauvorhaben

hohe Kosten sind
unattraktivbei

produktneutralen

Ausschreibungen

Abfallstatus sorgt fiir
hohen Entsorgungs-
aufwand

politisch wenig Anreize
zur Transformation von
linearem in zirkuldres
System

Folie 10

gute Ausstattung mit
Bauprodukten in
Sachsen (Sand, Kies,
Naturstein)

schlechte Erfahrungen
nach Wiedervereinigung
(minderwertige RC-
Produkte)
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Ansatz des Landmanagements

Recycler Planer

hohe Hiirden beider

Genehmigung neuer
Flachen begrenzen

neue Flichen-
ausweisung setzt
Bedarfsabschéatzung
voraus

Kapazitit

Recycler Offentliche Hand
geringe Nachfrage im befiirchtete
Bauwesen, keine Kapazitatsengpasse im
Ausschreibung fiir RC- Falle groferer
Material Bauvorhaben
Planer Planer
Bedarfsabschitzung bedarfsdeckendes

Angebot bendtigt
Standortanalyse fiir
Aufbereitungsanlagen

setzt Kenntnisse uber
Flachenangebot und

-nachfrage voraus

/ Toolbox x

Modul

Material
Material-
kataster

Modul Modul

Flache Qualitat
Standorte RC-

fiir Anlagen Verfahren

<
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Standortanalyse fur Aufbereitungsanlagen
Vorstellung des GIS-Ansatzes




GIS-Tool zur Ermittlung geeigneter Anlagenstandorte

Zielstellung

Ermittlung potentieller Flachen fiir den Bau von
Recyclinganlagen

Erstellung eines Fldchenrankings nach Auswahl
verschiedener Kriterien

Herangehensweise
Aufstellen von Ausschlussnd Eignungskriterien

Anwendung der Ausschlusund Eignungskriterien zur
Bestimmung potenzieller Flichen

{

Ausschluss -
kriterien

¢

Ruckstellungs -
kriterien

{

Vergleichs -
kriterien

¢

Flachenranking

Test der Kriterien anhand des Projektgebietes Dresden

Meillen \/
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Vorgehensweise Landmanagement -Tool
GIS-basierte Flaichenanalyse

Vorgehen

1. Ausschlusskriterien

I. Ortslage
2. Wasserflichen
3. NATURA-2000-Gebiete

Gesamter Untersuchungsraum

4. Menschliche Nutzung Ausschluss pI’lIl%lplGll Ausschlusskriterien Gl"'undsatzhch geeignete
. ungeeigneter Flichen Flichen
5. vorhandene Flichen
: . Abwagungskriterien vorausgewdihlte Flichen im
2. Zerschne 1dung Flurstiicksebene Standortvorauswahl - Riickstellungskriterien . £ . ache
. L Flichenranking

. . . - Vergleichskriterien

3. Riickstellungskriterien — —
‘ Standortauswahl Detaillierte Selektion einzelner

I. Schutzgebiete Standortuntersuchung Standorte

2. Buffer-Gebiete
4. Vergleichskriterien

1. Materiallager (Isochronen)

2. Gewerbe-/Industriegebiete

3. Relief Einzelner Standort

4. GroBe/lLage

nach Stolpe & Voigt 1996 , Tietz 1996
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Ausschlusskriterien
Vorstellung des GIS-Ansatzes




Ausschlusskriterien

Ortslage + Wasserflachen

Abgrenzung Innen -/AuRenbereich

Eine Nutzung imInnenbereich (innerhalb von im
Zusammenhang bebauten Ortsteilen) ist umsetzbar. Flachen

im AuBBenbereich wiirden eine Sondergenehmigungerfordern 2
und sind auszuschliel3en.
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Ausschlusskriterien

Ortslage + Wasserflachen

Abgrenzung Innen -/AuRenbereich

Eine Nutzung iminnenbereich (innerhalb von im
Zusammenhang bebauten Oirtsteilen) ist umsetzbar. Flachen
im AulBenbereich wiirden eine Sondergenehmigungerfordern 2

und sind auszuschliel3en.

’:_ S I Y % s ../‘ Z
VG Halle. 2012. Urteil vom 22.11.2012.4 A80/11 :s.n.,2012.
2VGH Baden-Wiirttemberg. 2000. Urteil vom 05.10.2000. 10 S

660/00 :s.n.,2000.

' | Ausschluss Wasserflachen

Eine Nutzung aufWasserfldchen
wie Fltissen, Kanalen und Seen
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Ausschlusskriterien

Schutzgebiete

Eine Nutzung ist in folgendenGebietenauszuschliel3en

= Natura -2000-Gebiete
(= Vogelschutzgebiete, FFH-Gebicte)

u Wasserschutzgebiete
(= Trinkwasser-, Heilquellen-)

u Hochwasserschutzgebiete

Sicherstellung eines Mindestabstands durch

Erstellung eines geeigneten Buffers!

concept
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Ausschlusskriterien

Schutzgebiete

Eine Nutzung ist in folgenden Schutzgebieten auszuschliel3en:

Natura-2000-Gebiete

Erstellung eines Buffers von 100m als Ausschluss

Maps cor trmufons ap ayeﬁ'byzg

Rl u ni

Gebiet Radeburg: FFH-Gebiete
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UNIVERSITAT
DRESDEN

Ein Ausweg aus der Stagnation?
Flichenbedarfe der Bauschuttaufbereitung zur Kreislauffiihrung mineralischer Bau- und Abbruchmaterialien Folie 19
15.06.2022 | Professur fiir Landmanagement| Daniel Kretzschmar | Georg Zinder | Tobias Buchwald

DRESDEN
concept

{

.

@)
i



Ausschlusskriterien

Schutzgebiete

Eine Nutzung ist in folgenden Schutzgebieten auszuschliel3en.

Natura-2000-Gebiete

Erstellung eines Buffers von 100m als Ausschluss

Maps contribufors; Map

B
@ OpenStreetMap contributors umﬁuaﬁw e |
A | layer By Fsri
V.

oldittmani

Gebiet Radeburg: Vogelschutzgebiete
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Ausschlusskriterien

Schutzgebiete

Eine Nutzung ist in folgenden Schutzgebieten auszuschliel3en.
= Natura-2000-Gebiete

= FErstellung eines Buffers von 100m als Ausschluss

N
. Erfiolungsgebiel
lassirale,
“Hutungen’,

q =
|
© OpenSiresthap contributors, Microsoft, Esri.Compit
A | Maps contributors; Map layer by Fsri
/

oldittmani

Gebiet Radeburg: Natura -2000-Gebiete
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Ausschlusskriterien

Schutzgebiete

Eine Nutzung ist in folgenden Schutzgebieten auszuschliel3en:
= Wasserschutzgebiete

= FErstellung eines Buffers von 100m als Ausschluss
W

Niederradern",
e

)
/: <
/

lassirale,
“Hulungen”,

3 =
4 e
) 7 N
i Erfiolungsgebiet

5

ﬁ- a
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& OpenstrestMap contributars Microsoft, Esr-C Lini i 55 e . | Zentra % OpenStrestvap contributars Micr 5 U
\ Maps contributors, Map layer by Esr o el [ A | Maps contributars, Map layer by Esi
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pRdifimany \ I nRditimani

Gebiet Radeburg: Wasserschutzgebiete
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Ausschlusskriterien

Schutzgebiete

Eine Nutzung ist in folgenden Schutzgebieten auszuschliel3en.
= Hochwasserschutzgebiete

= FErstellung eines Buffers von 100 m als Ausschluss

)

. i ]
“*\ . 2.5 a
«a}w—l i o rddra €1 OpanStreetMap contributors Mu:z/\ A}gﬂf‘
Maps contribufars, Map layer By Esri et B | Maps contributars; Map layer by Esri
e i i

oRditimani : | . nRditing

Gebiet Radeburg: Hochwasserschutzgebiete
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Ausschlusskriterien

Schutzgebiete

= Erstellung eines Buffer von 100 m als Erweiterung des Ausschlussgebiets
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Ausschlusskriterien

Menschliche Nutzungen

Eine Nutzung ist in folgenden Gebieten auszuschliel3en:

" Verkehrsflichen

(> StraBen, Autobahnen, Schienen, OPNV,
Infrastruktur etc.)

= Siedlungsflichen

(= Wohnflichen, Mischgebiecte, Flichen besonderer
funkt. Pragung)

"= vorhandene Flichen

(= bereits dhnliche Nutzung festgesetzt, bebaut)

TECHNISCHE Ein Ausweg aus der Stagnation? i
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Ausschlusskriterien

Menschliche Nutzungen

Klassifizierung menschlicher Nutzung in folgende Kategorien:
= Verkehrsflachen
(> StraBen, Autobahnen, Schienen, OPNV, Infrastruktur
etc.) 7 ‘
./ Verkehr
! Siedlungsflachen A e\ A
(= Wohnflichen, Mischgebiete etc.)
(g
. N s Def pA
- Siedlungsflichen B m B
&8 % =
(= Flichen besondere funkt. Pragung wie Krankenhéuser, E. -
Schulen, Kitas etc.) , SiedlungB .™ i
-4 Vorhandene Flichen
auv‘\i'-‘z:u p - - =
Potentielle Flichen
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Ausschlusskriterien

Menschliche Nutzungen

Klassifizierung menschlicher Nutzung in folgende Kategorien:

Verkehrsflachen

(> StraBen, Autobahnen, Schienen, OPNV, Infrastruktur
etc.)

Siedlungsflachen A
(= Wohnflichen, Mischgebiete etc.)

Siedlungsflachen B

(= Flichen besondere funkt. Pragung wie Krankenhiuser,

Schulen, Kitas etc.)

>>> Verkehrsflachen + Siedlungsflachen auszuschlieRen !
Pot
TECHNISCHE Ein Ausweg aus der Stagnation? i
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Ausschlusskriterien

Menschliche Nutzungen

Eine Nutzung auf/cricchirsilzchenund Verkehrsimirasirukiur ist auszuschliel3en:
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Ausschlusskriterien

Menschliche Nutzungen

Eine Nutzung in Wohngebieten o. A. ist auszuschlie3en:
= Siedlungsflichen A+ Siedlungsflichen B
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Ausschlusskriterien

Menschliche Nutzungen

Erstellung eines Buffer als Erweiterung des Ausschlussgebicts

Siedlungsflichen A
= Buffer 150m

Siedlungsflaichen B:
= Buffer 200m
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Zwischenschritt

Zerschneidung Flurstucksebene

Vor Anwendung der Riickstellungs und Vergleichskriterien ,

. v . Anwendung Zerschneidung Anwendung
werden die nach Anwendung der Ausschlusskriterien Ausschlusskriterien Flurstiicke Vergleichskriterien
verbliebenen Flachen auf Flursticksebene zerschnitten.

5 S XN ’llllf:,igm
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il

1
%

Potenzielle Fliche nach Flurstiicke, die potenzielle Fliche Flurstiicke, die potenzielle Flache
Anwendung Ausschlusskriterien schneiden (>8.000 m?) schneiden (<8.000 m?)
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Ruckstellungskriterien
Vorstellung des GIS-Ansatzes




Riickstellungskriterium

Schutzgebiete / Schutzenswerte Flachen

Je nach ausgewiesenendchutzgebiet 2. Ordnungist die Fldache als weniger geeignet zu betrachten.

Gewichtung der versch. Schutzgebiete anhandbines Schutzfaktor:

Je nach Uberlappung der Schutzgebiete entstehéin kumulativer Malus -Wert fiir die Fldche,

Nationalparks (?)

Naturschuizgebiete (?)
Schutzwirdjge Boden(?)

Naturparks (?)

Biospharenreservate (?)

Landschaftsschutzgebiete(?)

Wald (?)

die Eignung beeinflusst.
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Riickstellungskriterium

Schutzgebiete / Schutzenswerte Flachen

Berechnung des Schutzfaktors von 3 potentiellen Standorten

Standort B

Standort A Schutzfaktor 9 (5+1+3) Standort C
Schutzfaktor 5 (5) Schutzfaktor 4 (1+3)

= MNaturschutzgebiete (3)
= Wald (1)

= Standort A: Nationalpark (5) >>> Schutzfaktor 5
= Standort B: Nationalpark (5) + Waldgebiet (1)+ Naturschutzgebiet (3) >>> Schutzfaktor 9
= Standort C: Waldgebiet (1) + Naturschutzgebiet (3) >>> Schutzfaktor 4

Ergebnis: Standort C am besten geeignet aufgrund des geringsten Schutzfaktors
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Vergleichskriterien
Vorstellung des GIS-Ansatzes




Vergleichskriterium

Nahe/Anschluss an Materiallager

Primarer Faktor fur die Eignung einer Flache stellt die Nahe bzw. die Erreichbarkeit
zum Materiallager dar.

= Bestimmung der Erreichbarkeit der Materiallager per LKW in Minuten
= Definition von Zentroiden der wichtigsten Materiallager

= Erstellung von Erreichbarkeits-Isochronen in 2 min — Schritten

= Gewichtung der Zentroide liber die Materialmenge des Standorts

= Uberlagerung der gewichteten Isochronen mit den potentiellen Flurstiicken

Berechnung der Eignung eines Flurstiickes anhand Entfernung und
Gewichtung aller iberlagernden Isochronen
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Vergleichskriterium

Nahe/Anschluss an Materiallager

Suche eines geeigneten Standortes zwischen 2 unterschiedlich groBen Materiallagern

Materiallager A Materiallager B
{100.000 t) (20.000 t)
Standort A Atandort B Standort C

Open
Route
Service,
2021
= Standort A:sehr kurze Distanz zu groBerem Materiallager A, jedoch zu weit von Materiallager B
=  Standort B: kurze Distanz zu Materiallager A, mittlere Distanz zu Materiallager B
=  Standort C: mittlere Distanz zu groBerem Materiallager A, kurze Distanz zu Materiallager B
Ergebnis: Standort B am besten geeignet aufgrund der Gewichtung der Materiallager
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Vergleichskriterium

Nhe/AnI an teiallager

Nahe zum Materiallager

Berechnung von
Materialschwerpunkten (Zenftroide)
fir Stadtbezirke/Gemeinden

= Startounkte fur
Erreichbarkeitsberechnung

5 (Isochronen)
IOR-Materialkataster 2022, eigene Darstellung
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Vergleichskriterium

Nahe/Anschluss an Materiallager

Suche eines geeigneten Standortes zwischen 2 unterschiedlich groBen Materiallagern

. . .
Beispiel Dresden - Coswig
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Vergleichskriterium

Nahe/Anschluss an Materiallager

Suche eines geeigneten Standortes zwischen 2 unterschiedlich groBen Materiallagern

Beispiel Dresden - Coswig
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Vergleichskriterium

Nahe/Anschluss an Materiallager

Suche eines geeigneten Standortes zwischen 2 unterschiedlich groBen Materiallagern

Beispiel Dresden - Coswig
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Reflektion
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